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Panel acústico negro diseñado para solucionar los problemas de
excesiva reverberación en todo tipo de locales. Está fabricado a
partir de fibras de PET reciclado, contribuyendo de forma
sostenible a la reducción y reciclado de los plásticos existentes en
el medioambiente. Se trata de un producto ecológico y no tóxico,
siendo además compatible con su uso en locales de pública
concurrencia ya que presenta una clasificación de reacción al
fuego Clase Bs2d0 y certificado OEKO-TEX® Standard 100.

El panel Svart está diseñado para
solucionar los problemas de
excesiva reverberación en todo tipo
de locales (restaurantes, oficinas,
aulas, polideportivos, academias de
baile, colegios, etc), creando un
aspecto confortable y elegante.

Panel: 600 × 600 mm y 1200 × 600 mm / 40mm espesor.
Venta por unidades: Sup. de cobertura

                                              0,36m2 /ud - 0,72 m2/ud.

Material:  Fibras de poliéster PET recicladas

Densidad: 50 Kg/m3 (ISO 845)

Cond. Térmica: 0,037 W/mk (UNE-EN 12667)

R. Fuego: B, s2, d0 (EN 13501-1)
M1 (UNE 2372)

Instalación: Skac Adhesive

Absorción acústica: NRC 0.80 [ASTM C423]
SAA 0.83 [ASTM C423-09a]
αmid 0.93 [DB-HR]
αw 0.80(H)
Clase B [ISO 11654]


