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El aislante acústico PR 3,5 es un complejo bicapa compuesto por
una lámina pesada polimérica LAMIX 3,5 Kg/m2 y pegado a una
de sus caras, un fibrado téxtil absorbente de 18mm. Ideal como producto dentro de un

sistema multicapa tanto en paredes
como en suelos y forjados. 
Gran versatilidad para poder ser usado
como material anti impacto en suelos
flotantes y excelente solución para
forrar bajantes de PVC, ya que su
flexibilidad permite abrazar los
diferentes diámetros de conductos
que se pueden encontrar en una
instalación.

Rollo: 5000 × 1000 mm
Palet: Ud. / palet: 16 rollos

                  m2 / palet: 80 m2
                  Peso palet: 450 kg

Opción autoadhesivo

Peso: 4,8 kg/m2

Espesor: 18 mm (+/- 3 mm)

Solape: 4/5 cm. En un lado largo.

R. Fuego: B, s1, d0 (en interior trasdosado de PYL)
UNE-EN-ISO 11925-2:2011 EN 13823:2010

Resistencia a la tracción: SL ≥ 90 N/5cm

Alargamiento a la rotura: SL ≥ 20 %

Temperatura de trabajo: -30/80 °C

Fogging: DIN 75 201-A (NF P 92-507)

ST ≥ 75 N/5cm

ST ≥ 20 %

Gris (lámina pesada)

Negro (lámina pesada)

Gris azulado (fibra téxtil)


