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Fieltro poroso a base de fibras textiles aglomeradas con resina
sintética termoendurente. Se utiliza como material absorbente y
antivibratorio en el tratamiento acústico de suelos y absorción
acústica de ruidos aéreos.

Absorbente en cámaras de aire de reducidas dimensiones efectuadas en techos o trasdosados con
perfilería Maestra Omega. En conjunción con otros materiales de la misma familia, como gran aislante
acústico a ruido de impacto en suelos.

Rollo: 1000 × 50000 mm
                  1000 × 25000 mm

Material: Fibras de algodón aglomeradas con resina termoendurente sintética.

Densidad: 55,55 Kgs/m3
Peso: 1.000 gr/m2

Espesor: 18 mm +/- 2 mm

Color: +90% tonos grises azulados. Resto variable.

Conductividad térmica: 0,034   λ = (w/ M K)

Resistencia al moho: No se observa moho ni olor ni cambios.

Resistencia a la Sin roturas, ni grietas, ni cambios.

Resistencia a cambios Sin roturas, grietas, ni cambios dimensionales ni levantamientos.

Fogging: ≥ 90% Norma: J1756-A/94

168h a 38°C, 95% HR   Norma: WSS-M99P32-A/05

168h a 80°C, +/- 2°C  Norma: WSS-M99P32-A/05temperatura:

climáticos: 5 horas a -35°C
30 min a 23°C, 50% HR
5 horas a 80°C
30 min a 23°C, 50% HR
2 horas a 50°C, 95% HR
30 min a 23°C, 50% HR
5 horas a 35°C
30 min a 23°C, 50% HR
5 horas a 80°C
Norma: WSS-M99P32-A/05

<= 100 mm/min


